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Flachschleifleitung DFL 4 und DFL 5

Bild 1 41197944.eps

3 13 1.1
1.2
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10 9 4

87 Festpunkt62Festpunkt5

.soP/letipaK gnunenneB negnussembA egneM etieS

1
1.1 LFDkcütsdareG mm0007-mm0001 1 3

2.1 LFDkcütsnegoB mm0042.xamB,mm005>R 1 4

2 gnusiepsnienekcertS mm0001 1 5

3 gnusiepsniednE 1 5

4 eppakdnE 1 6

5 gnugnähfualezniE 01 6

6 eneihcsliforP mm0006+mm0003 1 7

7 eneihcsliforPrüfgnugnähfuA 5 7

8 eneihcsliforPrüfgnudnibrevßotS 1 7

9 LFDgnudnibrevßotS 1 7

01 negawremhenbamortS 1 8

11 hcelbemhantiM 1 9

21 remhentiM 1 01

31 egniwhcsremhenbamortS 1 21/11

41 negniwhcsremhenbamortS.fnegnutielßulhcsnA 21etieSeheis

51 eßamegatnoM 31etieSeheis

61 eleipsiebuabniE 41-31etieSeheis

71 röhebuzuabnA 41etieSeheis

81 ednätsbaegnähnA 51etieSeheis

91 ellebatlhawsuA 61etieSeheis
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Geradstücke DFL 4 und DFL 5
(4- und 5-polig einschließlich Schutzleiter)  1)

Belastbarkeit: Dauerstrom 60 A bei 100% ED

Schutzart IP23 bei horizontaler Anordnung

Querschnittsermittlung siehe Datenblatt 201 856 44

Chemikalienbeständigkeit siehe Datenblatt 202 262 44

Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung eines Geradstücks DFL 4, 10 mm², PVC,
6000 mm: Geradstück DFL 4 – 10 – PVC Bestell-Nr. 873 526 44

1) Andere Längen sowie Längen ohne Schutzleiter sind lieferbar.
2) PVC = Polyvinylchlorid (Kunststoff) wärmestabilisiert

Erklärung und Beispiel für die Kurzbezeichnung der DFL Geradstücke

D   F   L 4 — 10 — PVC 60

max. Dauertemperatur

Gehäusewerkstoff: PVC

Nennquerschnitt der Cu-Strom-
schiene in mm²

Leiteranzahl
(einschließlich Schutzleiter PE)

Leitung

Flachschleif

Demag

1.1 Geradstücke

Bild 2

615,5
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L

41198044.eps

ffotskrewesuäheG ²mmeneihcsmortS-uC mmLegnälretieL
4LFD 5LFD

.rN-lletseB kcütS/gk .rN-lletseB kcütS/gk

)2CVP 01

0001 44125378 11,1 44135378 12,1

0002 44225378 32,2 44235378 14,2

0003 44325378 43,3 44335378 26,3

0004 44425378 64,4 44435378 28,4

0005 44525378 75,5 44535378 30,6

0006 44625378 86,6 44635378 32,7

0007 egarfnAfuA 08,7 egarfnAfuA 44,8
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1.2 Bogenstücke

Bei der Bestellung von Bogenstücken sind folgende Angaben erforderlich:

Leitungstyp (z. B. DFL 4 – 10 – PVC)
Bogenstücktyp (z. B. vertikal I-Bogen)
Radius (in mm)
Winkel (in Grad)
Stromschienenbelegung R oder L (nur bei 4-poliger DFL)

Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung eines Bogenstückes DFL 4 – 10 – PVC,
vertikal I-Bogen (Öffnungsspalt innen) und Stromschienenlage rechts (R):

Bogenstück DFL 4 – 10 – PVC, R = 1000 mm = 90°, VIR

Standardbogen DFL 5 – 10 – PVC, horizontal, R = 1500 mm, in 10°, 15°, 30°
und 60° sind lieferbar.

horizontal
B

R

84

16,5

6

41198144.eps

41198244.eps

41198344.eps

B

R

vertikal A-Bogen
Öffnungsspalt außen

B

R

84

16
,5

6

L R

vertikal I-Bogen
Öffnungsspalt innen

Bild 3

suidaR.nim mm005=R

egnälnegoB.xam mm0042=B

dnatsbaegnähfuA.xam mm005

trasgnugnähfuA gnugnähfualezniE
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2 Streckeneinspeisung

max. Anschlussquerschnitt 10 mm²
max. Leitungsdurchmesser 24 und 19 mm

Streckeneinspeisung mit Einzeladern, ohne Klemmenkasten, sind lieferbar.

3 Endeinspeisung

max. Anschlussquerschnitt 10 mm²
max. Leitungsdurchmesser 24 mm

1000

165

84

85

10
1,

5

62

41199044.eps

27

11
5

10585

41199144.eps

Bild 4

Bild 5

gnunhciezeB
4LFD 5LFD

.rN-lletseB kcütS/gk .rN-lletseB kcütS/gk

gnusiepsnienekcertS 44045979 56,1 44055979 8,1

gnunhciezeB
4LFD 5LFD

.rN-lletseB kcütS/gk .rN-lletseB kcütS/gk

gnusiepsniednE 44465979 5,0 44565979 55,0
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4 Endkappe

5 Einzelaufhängung

Bei Einzelaufhängungen max. Aufhängeabstand 1000 mm.

Die Anzahl der Aufhängungen ist entsprechend dem Aufhängeabstand der DFL aus-
zuwählen.

Eine Verpackungseinheit enthält Aufhängungen, Schrauben, Muttern und Bleche für
10 komplette Aufhängepunkte und die Festpunktschrauben.

40
,5

20
,5

40

29

M8

41199344.eps

Bild 6 41199244.eps

4080

27

Bild 7

gnunhciezeB .rN-lletseB kcütS/gk

eppakdnE 44615979 30,0

gnunhciezeB kcütSniegneM .rN-lletseB kcütS/gk

.lpkgnugnähfualezniE 01 44015979 06,0
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6/7 Profilschiene

Aufhängeabstand bei Einsatz der Profilschiene bei

• horizontaler Anordnung 3000 mm
• vertikaler Anordnung 2000 mm

Die Anzahl der Aufhängungen ist entsprechend dem Aufhängeabstand.
Bei Profilschienenstoß muss das Zubehör (Pos. 8) aus der Tabelle unten im
Kapitel 8/9 mitbestellt werden.

3) Verpackungseinheit für 5 kpl. Aufhängungen und Festpunktschrauben

Bild 8 41198844.eps

M8

41
,5

29

37
,5

L

8/9 Stoßverbindung für DFL 4 und DFL 5

Bei Geradstück, Bogenstück und Einspeisung muss das Zubehör (Pos. 9) aus der
Tabelle unten mitbestellt werden.

gnunhciezeB .rN-lletseB kcütS/gk

0003eneihcsliforP 44305979 57,2

0006eneihcsliforP 44605979 5,5

)3eneihcsliforPrüfgnugnähfuA 44025979 3,0

röhebuZ gnunhciezeB .rN-lletseB kcütS/gk

8.soP eneihcsliforPrüfgnudnibrevßotS 44525979 51,0

9.soP 5LFDgnudnibrevßotS 44946378 70,0
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10 Stromabnehmerwagen

Erklärung und Beispiel für die Kurzbezeichnung der DFL Stromabnehmer

D   F   L — SW 4 / 15 / 2,5

Anschlussquerschnitt

zulässiger Dauerstrom

Polzahl
(einschließlich Schutzleiter)

Stromabnehmerwagen

Leitung

Flachschleif

Demag

Stromabnehmerwagen DFL – SW 4/15/2,5 und DFL – SW 5/15/2,5
DFL – SW 4/10/2,5 und DFL – SW 5/10/2,5

Stromabnehmer ohne Schutzleiter sind lieferbar.

Stromabnehmerwagen Schutzart IP20 (nur für Inneneinsatz) Fahrgeschwindigkeit
max. 60 m/min

Anbau horizontal
(für Gerad- und Bogenbahnen)

Bild 9

Ø13
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L2L1 L3 4

Anbau vertikal
(nur für Geradbahnen)

41198944.eps

4)5)

6)

4) Leitungseinführung PG 13,5 möglich
5) Anbau Mitnahmeblech 1 möglich
6) Stromabnehmerwagen mit Anschlussleitung 2,5 mm² x 2000 mm.

Mitnahmeblech 1

Mitnahmeblech 2

4)
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Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung eines Stromabnehmerwagen
DFL – SW 4/15/2,5:

Stromabnehmerwagen DFL – SW 4/15/2,5 Bestell-Nr. 979 600 44

11 Mitnahmeblech

gnunhciezeB .rN-lletseB mortsreuaDregissäluz
reuadtlahcsniE

kcütS/gk

%001 %06 %03

negawremhenbamortS

5,2/51/4WS 44006979
A51 A02 A52

53,0

5,2/51/5WS 44106979 4,0

)75,2/01/4WS 44016979
A01 A01 A61

53,0

)75,2/01/5WS 44116979 4,0

)latnozirohuabnA(1hcelbemhantiM 44716979 - - - 20,0

)lakitrevuabnA(2hcelbemhantiM 44816979 - - - 20,0

7) Stromabnehmer für Einsatz in aggressiver Atmosphäre. Bei erschwerten Bedigungen.
Anzahl der Stromabnehmer erhöhen.
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12 Mitnehmer für DFL – SW 4 und DFL – SW 5

Bild 10 41199444.eps

-15

49

60
20

10
0

9

+10

14

Mitnahmeblech 2

Mitnahmeblech 1

gnunhciezeB .rN-lletseB kcütS/gk

WS-LFDrüfremhentiM 44616979 22,0



1120
25

56
44

.p
65

/1
50

30
6

13 Stromabnehmerschwinge

Stromabnehmerschwingen Schutzart IP23 bei horizontaler Anordnung.
Fahrgeschwindigkeit max. 400 m/min.

Erklärung und Beispiel für die Kurzbezeichnung der DFL-Stromabnehmerschwinge

D   F   L — SSE 25 / 6,0 / 50

SSD
Schwingarmlänge

max. Anschlussquerschnitt

zulässiger Dauerstrom

E = einzel

D = doppel

Stromabnehmerschwingen

Leitung

Flachschleif

Demag

41199544.eps

Stromabnehmerschwingen 50 DFL – SSE 25/6,0 und DFL-SSD 50/6,0

DFL – SSE 15/6,0 und DFL-SSD 30/6,0

Bild 11
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2

+
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59

52,5 -8
+852,5 -8

+852,5 -8
+8

-1
2

+
12

59

8)8)

Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung einer Stromabnehmerschwinge
DFL – SSE 25/6,0 Phase:

Stromabnehmerschwinge DFL – SSE 25/6,0 Bestell-Nr. 979 645 44

gnunhciezeB esahP d retielztuhcS d )DE(reuadtlahcsniE kcütS/gk

.rN-lletseB .rN-lletseB %001 %06 %03

05egniwhcsremhenbamortS

0,6/52ESS 44546979

5

44746979

6

A52 A03 A03
40,0

)90,6/51ESS 44046979 44246979 A51 A51 A02

0,6/05DSS 44646979 44846979 A05 A06 A06
70,0

)90,6/03DSS 44146979 44346979 A03 A03 A04

8) Hochflexible Anschlussleitung 2,5 - 6,0 mm² (siehe Kapitel 14 Seite 12) muss separat bestellt werden.
Es ist der kleinstmögliche Leiterquerschnitt einzusetzen, um die Reaktionskräfte auf die Stromabnehmer-
schwinge so gering wie möglich zu halten.

9) Stromabnehmerschwingen für Außeneinsatz, Einsatz in Meeresnähe und bei Chemikalien.
Bei Einsatz in Meeresnähe und bei Chemikalien Doppel-Stromabnehmerschwingen (SSD) einsetzen.
Gleitkontaktwerkstoff: Graphit
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10) Hochflexible Anschlussleitung 2,5 - 6,0 mm² (siehe Kapitel 14) muss separat bestellt werden.
Es ist der kleinstmögliche Leiterquerschnitt einzusetzen, um die Reaktionskräfte auf die Stromabnehmer-
schwinge so gering wie möglich zu halten.

11) Stromabnehmerschwingen für Außeneinsatz, Einsatz in Meeresnähe und bei Chemikalien.
Bei Einsatz in Meeresnähe und bei Chemikalien Doppel-Stromabnehmerschwingen (SSD) einsetzen.
Gleitkontaktwerkstoff: Graphit

12) Stirnseitige Befestigung möglich. Mutter M6 in Stromabnehmer eingebaut.
13) Längenangabe erforderlich

Stromabnehmerschwingen 150 DFL – SSE 40/6,0/150

DFL – SSE 20/6,0/150

Zulässiger Dauerstrom

14 Anschlussleitungen für Stromabnehmerschwingen

Bild 12 41199744.eps41199644.eps min. 20

Anordnung der Stromabnehmerschwingen 150

66

42

49

21

18,8

 183 -12
+12

 
10

6
-3

0
+

30

8,5

M6 DIN 912
(Bestellteil)

Stift Ø4x3
nur bei PE-Schwingen

10)

12)

gnunhciezeB esahP d retielztuhcS d )DE(reuadtlahcsniE kcütS/gk

.rN-lletseB .rN-lletseB %001 %06 %03

egniwhcsremhenbamortS
051

0,6/04ESS 44021678
6

44121678
6

A04 A54 A05 21,0

)110,6/02ESS 44253678 44353678 A02 A52 A52 21,0

²mmnittinhcsreuQ )31.rN-lletseB pyT ebraF mmgnussembaneßuA

5,2 44021598

MFFYY

ws
1,4

5,2 44121598 eg,ng

0,4 44221598 ws
1,5

0,4 44321598 eg,ng

0,6 44421598 ws
6,5

0,6 44521598 eg,ng
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15 Montagemaße

16 Einbaubeispiele

Bild 13

Bild 14
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41198644.eps 41198744.eps

Der Mitnehmeranbau ist entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten baustellenseitig anzufertigen.

1127,5

15,5 ===

56

41198544.epsBei Anlagen ohne PE alle Bohrungen Ø5

41198444.eps
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m
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m
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Weitere Zubehörteile für Stromabnehmeranbau siehe
Datenblatt 206 630 44

DFL – SW

Aufhängung an geschweißtem Winkelstahl.
Stromabnehmerwagen oder Stromabnehmerschwingen
einsetzbar

Aufhängung an Winkelstütze.
Stromabnehmerwagen oder Stromabnehmerschwingen
einsetzbar

DFL – SSE / SSD 50

max. 250

7070

34
,5

12
07,

5
45

18

max. 280

25
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Aufhängung an C-Schiene einseitig.
Stromabnehmerwagen oder Stromabnehmerschwingen ein-
setzbar

Anbau mit Winkelstück am Trägersteg.
Stromabnehmerwagen oder Stromabnehmerschwingen ein-
setzbar

m
in

. 1
20

m
m

m
in

. 1
5m

m

40985044.eps 40960344.eps
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m
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m

m
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m
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Bild 15

17 Anbauzubehör

hcierebnnapS
mm

liforP-I megnäL .rNlletseB

ehcsalnnapS
54x01M 61-8 004-061

-
44845479

05x01M 03-61 006-524 44945479

tknizrevmm52x04eneihcS-C - -

06,0 44055479

07,0 44155479

08,0 44255479

29,0 44355479

0,6 44006479

kcütslekniW - - - 44925479

6MrettumtielG - - - 44225479
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18 Aufhängeabstände

Bild 16

A B

40960144.eps

Endkappe
Endeinspeisung

DFL

Aufhängung

41199844.eps 41199844.eps41199944.eps 41199944.eps

gnundronasgnutielfielhcS latnoziroh lakitrev

eneihcsliforP gnugnähfualezniE eneihcsliforP gnugnähfualezniE

A ]m[.xamdnatsbaegnähfuA 3 1 2 1

B ]m[.xamgnahrebüdnE 1 5,0 1 5,0



19 Auswahltabelle

⊕ = Einsatz möglich  (VP = Verpackungseinheit = Stück)
– = Einsatz nicht möglich
PH = Phase
PE = Schutzleiter
BZ = Bronzekohle
GR = Graphitkohle
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VP

VP

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehaltenNachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Demag Cranes & Components GmbH, D-58286 Wetter

/letipaK
.soP

nhaB-LFD
4LFD 5LFD traegnähfuA

egneM
.rN-lletseB .rN-lletseB eneihcsliforP gnugnähfualezniE

1
1.1 mm0007sib0001kcütsdareG 44735378sib44125378 ⊕ ⊕

2.1 kcütsnegoB 44085979gnunhcieZhcan ⊕ ⊕

2 gnusiepsnienekcertS 44045979 44055979 ⊕ ⊕

3 gnusiepsniednE 44465979 44565979 ⊕ ⊕

4 eppakdnE 44615979 ⊕ ⊕

5 .lpmokgnugnähfualezniE 44015979 ⊕ ⊕01

6 mm0003/0006eneihcsliforP 44305979redo44605979 − −

7 eneihcsliforPrüfgnugnähfuA 44025979 ⊕ −

8 eneihcsliforPrüfgnudnibrevßotS 44525979 ⊕5 −

9 LFDgnudnibrevßotS 44946378 ⊕ ⊕

01 negawremhenbamortS
ZB RG

44006979 44016979 44106979 44116979 ⊕ ⊕

11 1hcelbremhentiM 44716979 ⊕ ⊕

21 remhentiM 44616979 ⊕ ⊕

31

egniwhcsremhenbamortS ZB-HP RG-HP ZB-EP ZB-EP

05-ESSegniwhcsremhenbamortS 44546979 44046979 44746979 44246979 ⊕ ⊕

05-DSSegniwhcsremhenbamortS 44646979 44146979 44846979 44346979 ⊕ ⊕

051-ESSegniwhcsremhenbamortS 44021678 44221678 44121678 44321678 ⊕ ⊕

41 treilositleppodnegnutieL
HP 5,2

²mm

44021598 4
²mm

44221598 6
²mm

44421598

EP 44121598 44321598 44521598

Demag Cranes & Components GmbH

Antriebstechnik

Postfach 67 · D-58286 Wetter

Telefon (02335) 92-5550 · Telefax (02335) 922406

E-Mail  drives@demagcranes.com

www.demagcranes.de


